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 Altes Miinchner Eichamt in neuem Gewand
- Das den}mgl'geschmzte Gebaude fiixr Ma8 und Gewicht wurde-vorbildlich saniert

Der Sanierung und Modernisierung vor-
handener Altbausubstanz kommt heute ei-
ne zunehmend grtfiere Bedeutung bei.. In
der Vergangenheit mag vielen Architekten

diese Aufgabenstellung zundchst weniger.

reizvoll erschienen sein als das Planen und
Ausfiihren vorn Neubauten, das ihrer Krea-
tivitit und Gestaltungsmdglichkeit ver-
meindlich weniger enge Grenzen setzt.
Entsprechend stiefmiitterlich wurden hiu-
fig auch Altbausanierungsvorhaben behan-
delt und durchgefithrt, Zahlreiche Beispie-
le beklagenswerter Pseudosanierung sind
hinldnglich bekannt. :
Schon seit geraumer Zeit ist jedoch ein
deutliches Umdenken zu beobachten. Nicht

nur, daB sich Altbauten steigender Beach- .
tung und Beliebttieit erfreuen, es ist auch

ein vollig neues.Verstiandnis, ja eine Sensi-
bilitdtssteigerung im Umgang mit histori-
scher Bausubstanz festzustellen: Bei Archi-
tekten und anderen Fachleuten selbstver-
stiandlich zuvorderst, aber auch im Be-

wulBitsein breiter Bevélkerungsschichten .

scheint sich ein Wandel vollzogen zu haben.

Dieses neue Denken:und Empﬁnden fin~
det seinen Niederschlag und sichtbaren

Ausdruck in vielen derzettigen Sanierungs-.

vorhaben, die versuchen, .den urspringli-
chen architektonischen Gestaltungswillen

aufzunehmen und umzusetzen, ohne dabei. §

das Vorhandéne zu zerstdren. ZeitgemdaBe
Sanierungen und Modernisierungen sind
gekennzeichnet durch den Willen, die vor

gefundene, oft: historische Substanz' in.:
-schonendster Weise zu erhalten und zu si- -
chern, dabei zugleich aber den verdnderten.

derzeitigen und méglichst auch zukiinfti-
gen Nutzungen und Bediirfnissen Rech-
nung zu tragen. oL

Ein neuerliches Beispiel vorbildlich ge-
lungener Sanierung stellt der nach dreijah-
riger Bauzeit soeben beendete Umbau des
denkmalgeschiitzten Dienstgebdudes des
Bayerischen Landesamtes fiir MaB und Ge-
wicht in Miinchen-Nymphenburg, in der
Franz-Schrank-StraBe dar.

Der Tétigkeitsbereich dieses Landesam-
tes ist das Eich- und BeschuBwesen in
Bayern. Schon 1809 stellte Bayerns Kdnig
Max I. Joseph fest: ,Die Verschiedenheit
der MaBe und Gewichte, die wir in allen
Theilen Unseres Kodnigreiches wahrneh-
men, erschwert nicht allein den Verkehr im
Inlande, sondern auch das Kommerz in das
Ausland; und Unseren samtlichen Unter-
thanen ist demnach Einférmigkeit in Ma-
Ben und Gewichten ein groBes Bediirfnis."

. Die Aufgaben des Landesamtes fiir Ma8
und Gewicht, dem zahlreiche Eichimter,
BeschuBimter und Priifstellen in Bayémn
unterstellt sind, gehen natiirlich mit den
technischen Bedixfnissen einer modernen
Industriegesellschaft einher. Langst be-
schiftigt man sich dort nicht allein mehr

- mit den Titigkeiten, die dem Amt seinen

Namen gaben: dem Eichen von Gewichten
und Waagen, Meterstdben und Malbén-
dern, Bierkriigen und MilchgefdBen. Heute

sind die Anforderungen von gréBter Viel- .

falt. Mit geeichten Geriten hat jeder tig-
lich zu tun, sei es, daB er Fieber mifit, Ben-
zin tankt, Heizdl bestellt, eine Fertigpak-
kung kauft oder in eine Radarkontrolle ge-
rat. :

Das Gebdude, in dem noch heute das
Landesamt untergebracht ist, wurde in den
Jahren 1930 bis 1932 vom Landbauamt
Miinchen unter der Leitung von Karl Bad-

BLICK avuf das neu renovierte Landesemt
berger errichtet. Mafgebend fiir die Stand-
ortwahl waren damals spezielle bauphysi-
kalische Anforderungen, die sich aus der
Titigkeit des Amtes ergaben. Eine der Be-
dingungen war neben einem direkten Ge-
leisanschiuB fiir den Transport schwerer
Giter auch eine Lage abseits der Verkehrs-
straBen — was heute natiirlich nicht mehr
zutrifft —, damit die durchwegs hochgenau-
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en diffizilen MeBarbeiten nicht durch Er-
schiitterungen beeintrichtigt wiirden. -

Nach einer Nutzung von iiber einem hal-
ben Jahrhundert wurden im Dienstgebdude
umfangreiche Umbauten und Sanierungs-
maBnahmen erforderlich. Von Vorteil war
die ganz. auBerordentlich hohe bauliche
Qualitit der in Sichtziegelmauerwerk aus-
gefiihrten hofférmigen Anlage. Das.Gebau-
de gilt als eine der besten Bauten aus der
damaligen Bauperiode in Miinchen. Stid-
tebauliche Signifikanz, beste Gestaltung
und solide Details zeichnen es aus. Das En~
semble wurde daher in den 70er Jahren als
.besonders beachtenswerter Bau der Mo-

. derne" unter Denkmalschutz gestelit.

War zundchst lediglich an eine Erneue-
rung der Fenster und der alten Dampf-Hei-
zungsanlage gedacht, so wurde bald klar,
daB letztlich eine umfassende Sanierung

des gesamten Baus unumginglich war. So
wurde das Gebiude zunéchst wieder in den
Rohbauzustand zuriickversetzt, um die
umfangreichen Ausbauarbeiten unter ste-
ter Bezugnahme auf das urspriingliche Er-
scheinungsbild durchfithren zu kénnen.
GroBtes Augenmerk wurde in Planung und
Ausfithrung darauf gelegt, bei diesem
denkmalgeschiitzten Gebdude so behutsam




wie moglich vorzugehen, um den Gebaude-
charakter innen wie aulen beizubehalten.

Das Ergebnis dieser nicht einfachen, in
einigen Bereichen sogar duBerst schwieri-
gen BaumaBnahme kann sich sehen lassen.
Neben der liebevollen und bis ins Detail
stimmigen Renovierung im Inneren wurde
auch der AuBlenbereich neu gestaltet und
verbessert. Der vormals zugeparkte un-

" schéne Innenhof wurde begriint, die Park-
plitze wurden an die Gebduderickseite
verlegt, neu angelegt und eingegriint. Die
Lichtgriaben vor dem KellergeschoB, die in
der Kriegs- und Nachkriegszeit zugebaut
worden waren, wurden wieder freige-
macht, so daB sich jetzt eine- wieder mit
schonem Geldnder versehene nahezu ganz
umlaufende ,Distanz-Zone“ zwischen Ge-
bidude und Garten ergibt.

Die Fassade wurde gereinigt, verw1tterte
Ziegel, teilweise auch Sonderziegel wurden
ersetzt und neu eingefugt. Der die Anlage
tiberragende Turm — mit herrlicher Aus-
sicht auf den Botanischen Garten — hat sei-
né hunte Sonnenuhr wieder erhalten, sorg-
faltig nach dem farbhchen Ongmal restau-
riert.

~ Im Inneren ergab sich eine neue Raum’—..'
anordnung nach einem weiterfithrenden,

neu geordneten GrundriB, die den speziel-

len im Laufe der Jahrzehnte verdnderten.

technischen- Bediirfnissen dieses . Amtes

weit besser entspricht. Die Raumanord- = R

.nung nach dem Umbau stellt sich so dar,
daB im ErdgeschoB sowie im 1. und 2. Ober-

geschofi-die Biiros und die allgemeinen. Ax--

Dienst tut, werden nachfolgende Genera-

. tionen sjcherlich besonder wiirdigen.

Die nun abgeschlossenen baulichen MaQ8-
nahmen erstreckten sich Gber einen Zeit-
raum von drei Jahren. Bauherr war der
Freistaat Bayern, ‘mit dem Bayerischen
Staatsministerium fiir Wirtschaft und Ver-
kehr als zustindigem Ressortministerium.

Der Entwurf, die Werkplantung sowie die

kiinstlerische, technische und geschiftliche
Oberleitung lag in den Hinden des Land-
bauamtes Miinchen, der Abteilung IV. Die
Ausschreibung der Bauarbeiten, die Bau-
leitung vor Ort sowie die Betreuung der Ar-
beiten bei den haustechnischen Gewerken
war. freischaffenden Ingenieurbiiros iiber-
tragen. Die Durchfiihrung der MaBnahmen
erfolgte in Abstimmung mit der unteren
Denkmalschutzbehérde — der Stadt Min-
chen — und dem Landesamt fiir Denkmal-
pilege. Die Kosten - der Umbau- und Sanie-
Tungsarbeiten lagen innerhalb der ver-

anschiagten und genehmxgten 11 Millio-
nen DM. .

Das Landesamt tiir MaB und Gewxcht hat
nunmehr Riume erhalten, die optimal den
Anforderungen des Amtes entsprechen.
Seit einem Vierteljahr arbeiten die Damen
und Herren des Landesamtes in ihrem:- neu-
en alten Gebdude* und duBern szch ausge—
sprochen posmv dariiber.

: Wolfgang Marchner

_beitsrdume tintergebracht sind, im.Keller ’

die Labors und Wérkstitten, -Sowohl die"

Riume fiir die Verwaltung als auch fiir-die

Technik entsprechen nunmehr endhch dem N

heutigen Standard.

-Die frither zweiflligeligen Turen wurden -

aus Griinden der besseren Raumaufteilung
und Optik durch schmailere einfliiglige er-

setzt, die jedoch in Form und Farbe bis hin'

zu den Lichtausschnitten und den Driik-
kergamituren genau den Originalen nach-
gebildet sind..Ebenso orientiert sich die zu-
riickhaltende Farbgestaltung des gesamten
Gebdudes an dem urspriinglichen Zustand.
Ein' groBer Neon-Leuchter aus den 50er
Jahren in der Eingangshalle wurde sorgfil-
tig restauriert. Die Beleuchtungskorper im
Treppenhaus sind genaue Nachbildungen
der ehemaligen Vorlagen.

Ein fast schon als historisch zu bezeich-

nender 60-Tonnen-Portalkran mit einem
interessanten Gittertrdger und freiliegen-
den spannungsfiihrenden Stromleitern
wurde erhalten, dank der Bemiithungen al-
ler Beteiligten, aber auch der Einsicht des

Miinchen. Die Erhaltung dieses kost- -

" baren Industrie-Denkmals, das seit iiber ei-
nem halben Jahrhundert zuverlissig seinen
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